JAUNAIS

RENAULT AUSTRAL

Tehniskais raksturojums

sédekliem (dm3)

Austral motori mild hybrid 140 mild hybrid 160 auto E-Tech full hybrid 200
Degvielas veids benzins/ mild hybrid hybrid
Emisijas standarts Euro6 D Full
Piedzinas veids FWD
automatiskd CVT bezpakapju
Parnesumkarbas tips manualéa 6-p. parnesumkadrba (7-p. manudlaja MMT 15-p.
rezima)
Motors
Motora tilpums 1332 1332 199
Cilindra / varstu numurs 4/16 4/16 3/12
Hibrida sistémas maksimala sistémas jauda kW (ZS) n/a 147 (200)
ICE: 96 (130)
Maksimald jauda kW (ZS) pie apgr./min 103 (140) pie 4500 116 (158) pie 5250 E-motor: 50 (68)
HSG: 25 (34)
Maksimalais griezes moments Nm pie apgriezieniem ; ; IBEZ205 61750
B 260 pie 1750 270 pie 1800 E-motor: 205
HSG: 50
Stop & Startun energijos atgus$ana ir
Akumulators
Tips litijo jonu
Spriegums (V) 12V 400V
Enerqoietﬂequ (kwWh) bruto / neto 0,15/0,13 2/17
Veiktspéja
SCx koeficients (m2) 0.825 0.82
Maks. atrums (km/h) 175
0-100 km/h (s) 10.7 9.7 8.4
Degvielas ekonomija un CO2 emisija (WLTP)
CO02 (g/km) 138 -147 140 -147 104-109
Kombinétais cikls (I/100km) 6,1-6,5 6,2-6,5 4,6-4,8
Degvielas tvertnes tilpums (I) 55
Stores mehd_nisms un piekare
Tips elektriskais stUres pastiprinatdjs
Pagrieziena apla diametrs, no apmales apmalei(m)/ar
. na/- 11,4/10,1
4Control Advanced / /
Kop_ejucxjs stUres pagriezienu skaits starp galgjam 255 255,233
pozicijdm / ar 4Control Advanced
Priek$éjas ass piekare Makfersona tips
Aizmuguréjds ass piekare (standarta) puscieta ass
Aizmuguréjas ass piekare (ar 4Control Advanced) ; R multi saite
Riepas un bremzu sistéma
Standarta riepu izmeérs 215/65 R17 99V; 205/55 R19 97V; 235/45 R20 100V
siwe 5 TEY standarta 320
Ventilé kséjie diski 296 :
entilejamiprieksejie diski{om) ar 4Control papildu: 350
Cietie aizmuguréjie diski (mm) 292 sandard: 2.92
c_r4ControI papildu: 330
Masa
Pasmasa (kg) 1373 1464 1517
Transportlidzekla pilna masa (kg) 1947 2003 2102
Maks. bremzétas piekabes masa (kg) 1350 1800 1500
Maks. kravnesiba (kg) 574 539 584
Bagazas nodalijumaiietilpiba
Bagdznieka tilpums ar fiksétiem aizmuguréjiem
2 500 430
sédekliem* (dm3)
B—qgazr.‘nekq tilpums ar bidamiem aizmuguréjiem 575 EEE
sédekliem (dm3)
Bagdznieka tilpums ar nolocitiem aizmuguréjiem 1525 TAEE

*arriepu remonta komplektu

lepriekSminétas vértibas var atskirties atkaribd no automasinas komplektacijas.

Degvielas patéring un CO2 emisiju nosaka saskand ar standarta metodi, kas noradita piemérojamos noteikumos un kuri attiecas uz transportlidzek|u mérfjumu apstiprind$anu. Vienotd mérisanas metode |auj salldzindt
dazadu marku automasinu raditgjus . Degvielas patériné redlos apstaklos ir atkarigs no transportlidzekltuzstadito papildus iekartu darba un vaditdja braukanas stila.

Renault parstradi péc nolietosands veic saskand ar likumu par parstradi nolietotiem transportlidzekliem un citiem noteikumiem par vides aizsardzibas prasibam. Detalizéta informacija par atbilstibu vides aizsardzibas
prasibdm sanemama pie autorizétiem Renault dileriem.
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